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Die hoch wärmedämmende Kombinationsdämmung

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Aufsparrenwärmedämmung BauderPIR SDS
n Wärmedämmung zwischen den Sparren
n �Sanierungsdampfbremse BauderTOP SELECT
n Vorhandene raumseitige Bekleidung

Lösung 4:

20
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Lösung 3:

Die schlanke Kombi-Dämmlösung für geringe Aufbauhöhen

n Bedachung
n �Konterlattung und Dachlattung
n �Zusatzdämmung BauderPIR AZS
n �Wärmedämmung zwischen den Sparren
n �Sanierungsdampfbremse BauderTOP SELECT
n �Vorhandene raumseitige Bekleidung

2
Die perfekte Lösung bei einer vorhandenen  
Holzschalung und Zwischensparrendämmung

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Aufsparrendämmung BauderPIR PLUS
n Unterdeckbahn BauderTOP TS 75 NSK
n Holzschalung
n �Vorhandene Wärmedämmung zwischen  

den Sparren
n Vorhandene raumseitige Bekleidung

Lösung 2:

Lösung 1:1
Die ideale Lösung bei einer vor- 
handenen Zwischensparrendämmung

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n �Aufsparrenwärmedämmung  

BauderPIR SF
n Bauder Dampfbremse 32
n �Vorhandene Wärmedämmung  

zwischen den Sparren
n �Vorhandene raumseitige Bekleidung

4



So zügig läuft die Sanierung mit der 
BauderPIR Aufsparrendämmung* 

22

Ausgangsbasis:

Ein klassischer sanie-
rungsbedürftiger Altbau. 
Wärmedämmung muss 
entsprechend EnEV*
ausgeführt werden.

1.

Schritt 1:2.
Die Verarbeiter 
decken das Dach ab.

Schritt 2:3.
Das Dach wird mit der  
Bauder Dampfbremse 32 
sofort vor Witterungs-
einflüssen geschützt.
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Beispielhafte Verlegung 
des BauderPIR SF Wärme-
dämmelements.

Schritt 4 5.
Dämmung komplett 
verlegt. Jetzt fehlen nur 
noch die Dachlattung und 
die Dacheindeckung.

Ergebnis: 6.
Hochwertig gedämmt 
und dennoch schlanke 
Optik.

* Alle Angaben basieren auf der EnEV 2009.
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Auf die bereits neu  
verlegte Wärmedämmung 
zwischen den Sparren 
wird die Zusatzdämmung 
BauderPIR AZS verlegt.

Schritt 4: 5.
Das Dach wird mit 
neuen Dachziegeln oder 
Dachsteinen eingedeckt 
– fertig!

Ergebnis: 6.
Architektonisch so 
gut wie kein Unterschied 
und wärmetechnisch 
vom Feinsten.

Und so läuft die Sanierung mit der  
BauderPIR Zusatzdämmung*
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Ausgangsbasis:

Ein klassischer sanie-
rungsbedürftiger Altbau. 
Wärmedämmung muss 
entsprechend EnEV* 
ausgeführt werden.

1.

Schritt 1:2.
Die Verarbeiter decken 
das Dach ab und ent-
fernen die nicht mehr 
funktionsfähige Wär-
medämmung zwischen 
den Sparren.

Schritt 2:3.
Auf die bestehende 
Dachkonstruktion wird 
die Bauder Sanierungs-
dampfbremse Bauder-
TOP SELECT verlegt. 
Dadurch ist das Dach 
sofort vor Witterungs-
einflüssen geschützt.
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* Alle Angaben basieren auf der EnEV 2009.
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Ihr Vorteil Nr. 1: 
Mollige Wärme im Winter
Den hohen Wohnkomfort im Winter spüren 

Sie sofort: konstante Raumtemperatur, kei-

ne Zugluft. Die niedrige Heizkostenrechnung 

spricht für sich selbst.

Ihr Vorteil Nr. 2:  
Kühle Räume im Sommer
BauderPIR erzielt einen hervorragenden 

sommerlichen Wärmeschutz. Siehe hierzu 

Ökotest (10.2009). Das bedeutet: angenehm 

kühle Raumtemperaturen unter dem Dach 

für höchsten Wohnkomfort. 

Ihr Vorteil Nr. 3: 
Gestaltungsfreiheit 
Sie können die Dachschräge frei gestalten:  

Holz, Farbe, Tapete, Putz, auch in Kombination.

Ihr Vorteil Nr. 4:  
Klarer Kostenrahmen
Durch das einfache System (oben aufge-

legte Dämmelemente) haben Sie die Kosten 

im Griff.

Ihr Vorteil Nr. 5:  
Schneller einziehen
Sie beschleunigen den Baufortschritt. 

Das heißt schneller einziehen, kürzer  

finanzieren, keine doppelte Miete.

Seit über 35 Jahren ist BauderPIR auf Europas Dächern zu Hause. Mit gutem 
Grund: Keine andere Dämmlösung ist so preiswert und bietet so viele Vorteile 
und Freiheiten. Keine Steildachausführung, ob Metall, Schiefer oder Ziegel, ist 
ausgeschlossen. Und durch die geschlossene Dämmhaube ist bei tragenden 
Holzbauteilen des Daches kein chemischer Holzschutz erforderlich. Ein wichtiger 
Beitrag zum Umweltschutz.

Die Dachdämmung im Neubau 
mit BauderPIR

26
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Lösung 3:

Im Handumdrehen sind die Räume unter dem Dach frei gestaltbar.

Je nach gewünschter Innen-

gestaltung bietet Bauder 

verschiedene Aufsparren-

Dämmlösungen: mit offen 

sichtbaren Sparren oder mit 

flächiger Verkleidung an der 

Unterseite; ebenso je nach 

gewünschtem Dämmniveau 

(KfW Effizienzhaus / EnEV 

2009).

Vier typische BauderPIR Dämmlösungen für 
Niedrigenergiehäuser (U-Wert 0,16 bis 0,14)

28        

N
eu

ba
u

Lösung 4:Lösung 2:

Lösung 1:

Die klassische Aufsparrendämmung;  
Unterseite kann gestrichen, verputzt  
oder tapeziert werden 

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Aufsparrendämmung BauderPIR PLUS
n Bauder Dampfbremse 32
n Sparren
n �Raumseitige Bekleidung aus  

Gipskartonplatten

Die klassische Aufsparrendämmung mit sichtbaren 
Sparren; Unterseite kann gestrichen, verputzt  
oder tapeziert werden

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Aufsparrendämmung BauderPIR SF
n BauderPIR TP-Kombi
n Sparren sichtbar (gehobelt)

31 
Die schlanke Kombidämmung für geringe 
Aufbauhöhen; Unterseite kann gestrichen, 
verputzt oder tapeziert werden

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Zusatzdämmung BauderPIR AZS
n Wärmedämmung zwischen den Sparren
n Bauder Dampfbremse 32
n �Raumseitige Bekleidung  

aus Gipskartonplatten

Die klassische Aufsparrendämmung mit sicht-
baren Sparren und Profilholzschalung

n Bedachung
n Konterlattung und Dachlattung
n Aufsparrenwärmedämmung BauderPIR SWE
n Unterdeckbahn BauderTOP TS 75 NSK
n Profilholzschalung sichtbar
n Sparren sichtbar (gehobelt)

42
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Das Passivhaus spart 

gegenüber dem Niedrig-

energiehaus noch einmal  

75 bis 80 Prozent Energie.  

Dieser Standard ist schon in 

mehreren Tausend Wohnein-

heiten realisiert worden. Aus 

Sicht von Klimaschutz und 

Ressourcenschonung sollen 

mittelfristig alle Neubauten 

Passivhaus-Standard (PhS) 

erreichen. Für die hohen 

Energieeinsparziele im 

Passivhaus bietet Bauder 

spezielle Lösungen:  

Perfekt für Passivhäuser:
BauderPIR Lösungen (U-Wert ≤ 0,10)
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Lösung 1:
Die schlanke Auf-/Zwischensparren-
Kombilösung; Unterseite kann gestrichen, 
verputzt oder tapeziert werden

n Bedachung
n �Konterlattung und Dachlattung
n �Aufsparrendämmung BauderPIR SDS
n �Wärmedämmung zwischen den  

Sparren
n �Bauder Dampfbremse 32
n ��Raumseitige Bekleidung aus  

Gipskartonplatten

Lösung 3:

Lösung 2: Lösung 4:
Die hoch wärmedämmende Lösung fürs Metalldach: 
innen sichtbare Sparren und Profilholzschalung

n Metalldach
n Metalltrennlage BauderTOP VENT NSK
n Aufsparrendämmung BauderPIR MDE
n Aufsparrendämmung BauderPIR SWE
n BauderTOP TS 75 NSK
n Profilholzschalung sichtbar
n Sparren sichtbar (gehobelt)

1
3

2
Die klassische hoch wärmedämmende Lösung mit 
sichtbaren Sparren und Profilholzschalung

n Bedachung
n �Konterlattung und Dachlattung
n �Aufsparrendämmung BauderPIR PLUS
n �Aufsparrendämmung BauderPIR SF
n �Unterdeckbahn BauderTOP TS 75 NSK
n �Profilholzschalung sichtbar
n �Sparren sichtbar (gehobelt)

Die hoch wärmedämmende Lösung fürs Gründach:  
sichtbare Sparren; Unterseite kann gestrichen, verputzt  
oder tapeziert werden

n Bauder Gründachsystem Extensiv
n Zweite Lage der Abdichtung Bauder PLANT E
n Erste Lage der Abdichtung BauderTEC KSA DUO
n Aufsparrendämmung BauderPIR MDE
n Dampfsperre BauderTEC KSD DUO
n BauderPIR TP-Kombi
n Sparren sichtbar (gehobelt)

4



Die Aufsparrendämmung lässt Ihnen bei der Deckenverkleidung freie Wahl. 
Ob Putz, Tapete oder Holz, naturbelassen oder koloriert: Die Attraktivität 
steigt und damit der Wert Ihrer Dachwohnung. 

Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten 
mit BauderPIR
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Die sichtbare 

Dachkonstruktion 

Der flächendeckende,  

natürliche Holzeindruck 

sorgt hier für eine warme, 

behagliche Atmosphäre 

unter dem Dach. Diese 

Lösung ist nur mit der Auf-

sparrendämmung möglich. 

Möglichkeit 2:  
Unterseite mit 

Gipskartonverkleidung

Gut, wenn Sie die Gestal-

tung unter dem Dach neu-

tral halten oder mit Farbe, 

Putz oder Tapete eigene 

Akzente setzen möchten.

 

Möglichkeit 3: 
Unterseitig mit 

Profilholz verkleidet

Eine lasierte Profilholz-

schalung sorgt in Ihren 

Dachräumen für Behag-

lichkeit und eine hohe 

Wertanmutung. 

Die Aufsparrendämmung 
macht Dachräume schö-
ner und komfortabler. So 
macht das Energiesparen 
Freude!
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Gipskarton unter den Sparren, weiß tapeziert Schalung weiß, Sparren grau

Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten 
mit BauderPIR

34

Schalung und Sparren naturbelassen

N
eu

ba
u



37R e d u z i e r u n g  d e s  Ö l-/G a s v e r b r a u c h s

Ihre Vorteile
durch bessere Dämmung 

n Noch weniger Heizkosten

n Noch mehr Wohnkomfort

n Größere Wertsteigerung des Hauses

n �Langfristig unabhängiger von  

Energiepreisen

Je besser die Dämmung, desto niedriger
die Folgekosten
Natürlich kostet zukunftsorientierte Dämmung

zunächst mehr und das spürt man in der Bau-

phase. Doch: Je weitsichtiger Sie heute in 

Dämmstoffe investieren, desto größer ist die 

Heizkostenersparnis in den nächsten Jahren – 

gerade bei steigenden Energiekosten! Dagegen 

fällt der etwas höhere Anschaffungspreis bei 

den Dämmelementen kaum ins Gewicht. 

Untersuchungen der Bergischen Universität 

Wuppertal haben ergeben, dass sich Polyure-

than-Aufsparrendämmungen nach ca. 3,5 Jahren 

amortisiert haben und damit am schnellsten im 

Vergleich zu gängigen Dämmstoffen. Weiterhin 

zeigt die Studie die Überlegenheit von PU- 

Aufsparrendämmungen gegenüber vergleich-

baren Dämmmaterialien in Bezug auf Wirt-

schaftlichkeit, Dämmstoffdicke und -gewicht.

Zukunftsorientiert   
gedämmt
(U-Wert: ≤ 0,16)

Optimiert gedämmt
(U-Wert: ≤ 0,19)

Minimal gedämmt
Empfehlung EnEV* 
(U-Wert: ≤ 0,23)

36

Machen Sie sich bewusst: Ihre heute zu treffende Dämmstoffdicken-
entscheidung hat über 30 bis 40 Jahre direkten Einfluss auf Ihre Heiz-
kosten. Denn eins ist klar: Die Preise von Öl, Gas und Strom werden 
langfristig steigen. Und die gesetzlichen Vorgaben werden strenger.   
Es lohnt sich daher, über die derzeitige EnEV hinaus in die Dämmstoff-
dicke zu investieren. 

Mehr Dämmung rechnet sich

* Alle Angaben basieren auf der EnEV 2009.

Langfristig sparen: Beispiel Altbau

sinkende Heizkosten

Investition in die Wärmedämmung

BauderPIR
100 mm

BauderPIR
120 mm

BauderPIR
140 mm
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Die Nr. 1 bei kompletten  
Dachsystemen garantiert Ihnen Qualität

38

Bauder gehört zu den Pionieren am Dach. Unsere Er
fahrung mit Abdichtungs- und Dämmsystemen reicht 
zurück bis ins Jahr 1857. Hunderttausende zufriedene 
Bauherren und mehrere Millionen Quadratmeter abgedich-
tete und gedämmte Dächer geben Ihnen die Sicherheit,  
mit Bauder den richtigen Partner an der Seite zu haben.

Doch von den bewährten Bauder Markenpro

dukten dürfen Sie noch mehr erwarten: kom-

plette, praxisgerechte Systemlösungen für jeden 

Bedarf. Das heißt, wir schaffen schon ab Werk 

gezielt die Voraussetzungen für eine einfache 

und sichere Verarbeitung bei Ihnen vor Ort. 

Ganz gleich, ob es sich um Steildächer, Flach-

dächer oder auch begrünte Dächer handelt 

– auf Qualität der Marke Bauder können Sie 

sich jederzeit verlassen.

Information und Beratung – in Ihrer Nähe
Wo immer Sie wohnen, Ihr Weg zu Bauder 

Qualität ist nicht weit. Denn in der gesamten 

Bundesrepublik arbeiten Zimmerleute und 

Dachdecker mit unseren hochwertigen Pro-

dukten.

Wichtig dabei: Handwerker, die auf Bauder 

setzen, sind voll informiert. Dafür sorgen unser 

Service- und Beratungsteam, ein ausgereiftes 

Informationssystem und unser breites Schu-

lungsprogramm.

Der Vorteil für Bauherren liegt auf der Hand: 

Sie können sicher sein, dass Bauder Marken-

produkte fachgerecht und schnell eingesetzt 

werden. Das spart Zeit und Geld.
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Über die Abdichtung und Dämmung von klassischen Dächern hinaus bietet  
Ihnen Bauder noch eine ganze Reihe weiterer bewährter Lösungen: vom  
Garagendach über die Abdichtung von Balkonen und Terrassendächern bis  
hin zur effektiven Innenraumdämmung.

Bauder bietet noch mehr...

40

Gründächer werten Häuser 
entscheidend auf 
Mit jedem Gründach lässt sich 

ein Stück verloren gegangene 

Natur zurückgewinnen. 

Zudem bieten Gründächer 

viele ökologische Vorteile, wie 

Luftkühlung, Staubbindung, 

Regenwasserspeicherung und 

dergleichen mehr. Informieren 

Sie sich über unsere Komplett

systeme zur intensiven und 

extensiven Begrünung. Über 

25 Jahre Erfahrung garantie-

ren für ein optimales Ergebnis 

im grünen Bereich. 

Garagen und Anbauten können  
mit Bauder Gründachpaketen sicher 

und preiswert begrünt werden. 
Ein Komplettpaket mit Verlegean- 

leitung reicht für 10 m2 Dachfläche. 

Bauder bietet Komplettsysteme 
für das Terrassendach: Abdich-
tung und Wärmedämmung aus 
einer Hand.

Bauder Dämm- und 
Abdichtungssysteme
Will man unter der Terrasse 

liegende Wohnräume vor 

Energieverlusten schützen,  

ist eine optimale Dämmung 

unbedingt erforderlich und 

auch gesetzlich vorgeschrie-

ben. BauderPIR erzielt dabei 

bei geringster Dicke die besten 

Dämmwerte. Das wird insbe-

sondere dann wichtig, wenn 

der Terrassenaufbau nur eine 

begrenzte Höhe haben darf. 

Innenraumdämmung mit 
BauderPIR 
Haben Sie Ihr Dach erst vor 

Kurzem eindecken lassen? 

Kein Problem: Ob zusätzliche 

Dämmung unter den Sparren 

oder der obersten Geschoss

decke (Dachboden): Bauder 

bietet Ihnen für alle Energie-

sparmaßnahmen im Neubau 

wie Altbau die optimale Lö-

sung. Sogar für Kellerdecken 

und Kellerböden hat Bauder 

die passenden Wärmedämm-

systeme: begehbar, belastbar 

mit geringer Aufbauhöhe.

Sparen Sie nachhaltig Heiz-

kosten. Mit Bauder. 
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n ��Polyurethan (PU) 
Hartschaum mit sehr niedriger Wärme

leitfähigkeit, eignet sich aufgrund seiner 

besonderen Eigenschaften hervorragend  

als Wärmedämmstoff.

n ��Untersparrendämmung  
Dämmmethode unter den Sparren mit fol-

genden Nachteilen: Wärmeverlust über die 

Wände; kostbarer Wohnraum wird verklei-

nert; während der Dämmarbeiten kann der 

Dachraum nicht genutzt werden.

n ��U-Wert  
Der U-Wert (früher k-Wert, Wärmedurch-

gangskoeffizient) beschreibt die Bereitschaft 

von Bauteilen (allen beteiligten Schichten 

und nicht nur einzelnen Baustoffen), Wärme 

durchzulassen. Je geringer der U-Wert, 

desto höher das Wärmedämmvermögen 

des Bauteils. 

 

Die Größe des U-Wertes wird mit der Einheit 

W/(m2 · K), also Watt durch Quadratmeter mal 

Kelvin, angegeben. Sie bezeichnet damit 

den Energieverlust pro Quadratmeter Fläche 

bei einer Temperaturdifferenz von 1 °C.

n ��Wärmebrücke  
Einzelne, örtliche Stelle im Bauteil mit hohem 

Wärmedurchgang im Vergleich zu umgeben-

den Bauteilen, z. B. Sparren, Fensterlaibung 

und sogar Bauteilecken. An Wärmebrücken 

kann Schwitzwasser entstehen und zu 

Bauschäden führen.

n ��Wärmedämmstoffe  
Wärmedämmstoffe sind Baustoffe, die sich 

durch eine besonders niedrige Wärmeleit-

fähigkeit im Vergleich zu anderen Baustoffen 

auszeichnen.

n ��Wärmeleitfähigkeit  
Je geringer die Wärmeleitfähigkeit eines Bau-

stoffes, desto geringer ist der Wärmeverlust. 

Wärmeleitfähigkeit wird bestimmt durch die 

Wärmemenge, die durch einen Meter Dicke 

eines Baustoffes bei einer Temperaturdiffe-

renz von 1° C (= 1 K) hindurchgeht.
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Kleines Lexikon zur Wärmedämmung

n �Aufsparrendämmung 

Dämmmethode, bei der das Dämmmaterial 

auf den Sparren verlegt wird. Diese Methode 

führt zu einer geschlossenen Wärmedämm-

haube über dem Dach und schützt den 

gesamten Dachstuhl.

n ��BauderPIR 

Verlegefreundliches Wärmedämmsystem 

aus PU-Hartschaum, das mehrere 

Funktionsschichten in einem Dämmelement 

vereinigt.

n ��Dämmstoffdicken 

Betriebswirtschaftlich sinnvolle Dämmstoff-

dicken ergeben sich aus der Art des Materials 

und seiner angesichts der Dämmleistung 

erforderlichen Dicke. Unterschieden wird bei 

jedem Wärmedämmstoff zwischen minimal 

sinnvoller Dicke, maximal sinnvoller Dicke 

und optimaler Dicke. Der Grund dafür liegt 

darin, eine optimale Abstimmung zwischen 

Wirtschaftlichkeit und Dämmleistung zu 

finden. 

n ��Dampfsperre 

Sperrschicht, die ein Eindringen von 

Feuchtigkeit in die Wärmedämmung 

verhindert.

n ��Diffusion 

Unter Diffusion versteht man die Wasser

dampfwanderung durch ein Bauteil von 

innen nach außen.

n ��Energieeinsparverordnung 

Seit Herbst 2009 gilt in der Bundesrepublik 

eine neue „Energieeinsparverordnung“ 

(EnEV). Sie stellt genaue Anforderungen an 

die Wärmedämmung im Neubau, fordert 

aber auch bestimmte Maßnahmen bei  

erstmaligem Einbau, bei Umbau, Ersatz 

oder Erneuerung von Außenbauteilen im 

Altbau. Den genauen Wortlaut erhalten Sie 

bei Ihrem Fachhandwerker, Ingenieur oder 

Architekten. Sie können auch bei Bauder 

diese Informationen erhalten. Wichtig: Mit 

weiteren Verschärfungen ist auch in Zukunft 

zu rechnen.

n ��Energieausweis 

Dokument, das die wesentlichen Energie-

werte Ihres Hauses enthält. Siehe auch 

Seite 6.

n ��Fördermittel  
Der Staat fördert Baumaßnahmen, die dem 

„Treibhauseffekt“ entgegenwirken und Energie 

sparen. Nähere Informationen hierzu: 

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
Palmengartenstraße 5 – 9  
60325 Frankfurt 
Tel. 069 / 74 31-0  
www.kfw.de

n ��Konvektion  
Unter Konvektion versteht man Lufströ-

mungen durch Fugen oder mangelhaft 

ausgeführte Anschlüsse. Durch Konvektion 

wird wesentlich mehr Feuchtigkeit in ein 

Bauteil transportiert als durch Diffusion. 
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